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min. 1000 mm

min. i = 1:80

-0.400

Tihendatud liiv

Tihendatud liiv

±0.000

EPS PERIMEETER

50mm

Tihendatud killustik

TermoPlokk L-PLOKK 400

POS1 Ø6 B500

Armatuurvõrk

Ø8-150/150

Põhuplaat 58mm

Roov 25x100

6Ø12 B500 s=125mm

EPS 80

Raudbetoonplaat

põrandakütte torustikuga

lisasoojustus 50mm

EPS PERIMEETER
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Tselluvill 225mm

50x100mm puitkarkass,

prussid malelauas, s=300mm

Telg

Horisontaalne hüdroisolatsioon

Rothoblaas CONNECT BAND

Voodrilaud 25mm

200

Liivast sängituspind + geotekstiil

3. Taldmiku alla teha killustikalus min. 200 mm

1. Kasutada betooni C25/30  XC2 või vastavalt

MÄRKUSED:
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l=1809mm, Ø6mm
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SEINAKARKASSI

HORISONTAALLÕIGE
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    PLAATVUNDAMENT JA SEIN PP500+

Tuulutusvahe 25mm

4. Seinakonstruktsiooni U= 0,123 W/(m2K)

2. Armatuuri kogused vastavalt konstruktori märkustele

www.kodukuubis.com

    konstruktori märkustele

Tuuletõkkekangas

Rothoblaas TRASPIR EVO

Sokliplekk
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